SYNA GARDEN DANE TECHNICZNE

SLV

lampa z klinem ziemnym Nr artykutu 1007147
Uniwersalna lampa SYNA z klinem ziemnym doskonale Obrotowa lub przechylna tiltable
prezentuje sie na kazdym obszarze zewnetrznym. Dzigki

stabilnemu klinowi ziemnemu, dtugiemu kablowi i wtyczce Kod IP IP 65
Schuko mozna go elastycznie ustawic, tatwo zainstalowac

i mocno zamocowad w ziemi. Potezny reflektor zewnetrz- Klasa odpornoscina uderzenia K06

ny zapewnia asymetryczny rozktad swiatta, dzieki czemu

jest idealnym Zrédiem oswietlenia akcentujacego. A dzieki Montaz

Wersja przenosna

stopniowi ochrony IP65 jest réwniez dobrze chroniony

przed wnikaniem brudu i strumieni wody ze wszystkich Pierwotne napigcie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

kierunkow. Prad/ napiecie wtérny 250 mA
Klasy ochrony |
'%‘ Wydajnosé 6W

Temperaturaotoczenia 25°C

095 _/é 6,3 Temperaturaotoczenia -20 °C
Temperaturaotoczenia 35°C
Iéiféka opraw oswietleniowychw LS 127
I(-:iféRa opraw oswietleniowychw LS 127
Poziom pradu rozruchowego 15A
Czas trwania pradu rozruchowego 30 us
Efekt stroboskopowy (SVM) 0.04
Strumien swietlny 540 Im
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kat potowiczny rozpraszania 36 °
Kolor czarny
CRI 80
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Zrodta $wiatta

SLV

1116715 3 Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 50000 h
Risk Group 1
Dtugosé 11.4cm
Srednica 6.3 cm
Dtugosé¢ szpikulca naziemnego 17.5¢cm
Waga netto 0.7 kg
Waga brutto 0.749 kg
Strona BIG WHITE 689
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